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Ausrichtung Drehanschlag beachten

Range of motion
Behandlungsstuhl

Kopf des Patienten

Ergonomics Deckenstativ

Gewicht: g

A3

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB: 1:15
ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

WERKSTOFF:

DATUMNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER

Allgemeine Toleranzen 
nach ISO - 2768 f

KONTROLLIERT

ERSTELLT

Ersatz für:.
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Maße in mm

Ergonomics Deckenstativ

Gewicht: g

A4

BLATT 1 VON 1

MASSSTAB: 1:20
ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

WERKSTOFF:

DATUMNAME

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

OBERFLÄCHENGÜTE:WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER

Allgemeine Toleranzen 
nach ISO - 2768 f

KONTROLLIERT

ERSTELLT

Ersatz für:.

Nummer:
Änderung:
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